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Od ovih pitanja redovno dolaze po dva na istitu.
NRT

Šta sadrži polje operanada u slučaju indesnog adresiranja?
Kod indeksnog adresiranja polje operanada sadrži lokaciju koja se zove pokazivačka adresa ili pokazivač.

Šta sadrži polje operanada u slučaju direktnog adresiranja?

Podrazumeva da polje operanada i instrukcija sadrži fizičku, apsolutnu adresu lokacije u kojoj se nalazi podatak koji se obradjuje u toj instrukciji.

Navesti primer bilo koje instrukcije uslovnog skoka i opisati šta ta instruk. radi?

Instrukcija preskoka: Ove instrukcije testiraju uslov i preskaču naredbu instrukcije ako je uslov zadovoljen. Sledeća instrukcija će biti izvršena samo ako je rezultat netačan.
Opisati proces izvršavanja instrukcije za poziv programa?

Ovaj režim rada može biti izmenjen uz pomoć izmene sadržaja programskog brojača. Sobzirom da sadržaj programskog brojača određuje koja će se instrukcija izvršiti u sledećem intervalu vremena, moguće je upravljati tokom izvršenja programa menjanjem njegovog sadržaja.

Koja je instrukcija za prenos podataka?

Instrukcije koje prenose podatke izmedju registra centralnog procesora i memorije izmedju registra i procesora steka kao i u izlazne i ulaznih uredjaja

Upodedi direktno i neposredno adresiranje?

Instrukcije sa neposrednim adresiranjem  su brže za izvršavanje tj. zahvataju manji broj pristupa memoriji od direktnog adresiranja, ali se ne mogu adresirati promenljive već samo konstantne.

Koja je razlika izmedju memoriskih mapiranih i nezavisnog U/I adrresnog prostora?

Kod memoriskih mapiranih U/I prostora za pristupanje U/I lokacijama možemo koristiti sve instrukcije i načine adresiranja, dok ovi imaju posebne instrukcije poput IN ili OUT, ili koriste specijalne procesore za obavljanje svih U/I aktivnosti.

Objasniti ulogu pokazivača steka u mikroprocesorima?

Pokazivač steka sadrži adresu dela memorijskog prostora koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. To su sadržaji nekih registara iz CPU-a
Šta sve definiše RS232C standard?

Pogodan je za prenos podataka na velika rastojanja. Cena kabla i broj liniskih pojačavača je znatno manja. Ovaj interfejs omogućava da se prenos podataka koristi komunikaciona oprema.

Opisati postupak upisa podataka na stek?

Pokazivač steka se povećava za 1 pre čitanja memorijske reči, zatim se podatak čita sa lokacije čija je adresa u pokazivaču steka i nakon čitanja lokacija se smatra slobodnim za upis.

Opisati bar 3 instrukcije uslovnog skoka?

Instrukcija preskoka  skip skoči ako ima prenosa ,skoči ako je akumulator popunjen.

Inkrementiraj i preskoči. Direktiraj i preskoči

Koja se vrsta podataka koristi u USB mag. i sa kojom brzinom prenosa se...?

U praktičnoj upotrebi su brzine prenosa: 300.600.1200.2400.4800.6900.14400.19200.33600.56000bps

Kako radi termiči štampač?

Otpornici na odredjenim mestima greju termoosetljivi papir na kojem se javljaju tačkice.
Kako rade ploteri i koje vrste postoje?
Ploteri sa obrnutim valjkom i horizontalni proteri. Služe za izradu grafičkih ili tekstualnih prikaza.
Opisati kako radi linijski štampač sa dobošem?

Doboš po celom obimu ima ugravirane znakove. Kada u komparaturu dodje do slaganja znakova šalju se impulsi za aktiviranje elektromagneta koji opuštaju opruge svojih čekića a ovi udaraju u papir.

Opisati kao radi štampač sa mlaznim mastilom?
On je usavršen u novije vreme. Njemu je povećana brzina i kvalitet štampanja, dok mu je brzina relativno niska.

Opisati u nekoliko rečenica osnovni princip rada DMA?

Pomoću DMA ostvaruje se brz prenos izmedju primarne memorije i spoljnog sveta i periferijskih jedinica. Koordinaciju svih aktivnosti u toku prenosa preuzima poseban hardver koji se zove DMA kompajler.
Opisati u nekolikom rečenica osnovni princip rada prenosa pomoću prekida?

Uredjaji imaju malu komunikaciju sa procesorom samo ga obaveste da žele da izvrše prenos, ili da su završili posao. Kada dodje zahtev za prekid INT, procesor prekida tekući program i otpočinje izvršavanje specijalnog programa za obradu prekida koja se naziva analizator prekida.

Objasniti uslovni programirani prenos podataka (polling)?

U slučaju da postoji više spoljnih uredjaja koji su povezani preko jednog U/I sklopa, potrebno je dodatno vreme za periodično povezivanje tih uredjaja.

Uporediti direktno i indirektno adresiranje?

Direktno podrazumeva da polje operanada u instrukciji sadrži fizičku adresu lokacije u kojoj se nalazi podatak koji se obradjuje. Pomoću indeksnog adresiranja CPU odredjuje adresu podataka, a onda na nju doda sadržaj nekog indeksa registra, i tako se dobija efektivna adresa.
Koje funkcije ostvaruje uredjaj za komunikaciju izmedju računara i periferijskih jedinica?

Prihvatanje i prilagodjavanje (buffering); dekodovanje adrese, odnosno izbor uredjaja; drkodovanje komandi: vremensko vodjenje i upravljanje.

Koje su instrukcije za upravljanje tokom programa?
Instrukcije bezuslovnog skoka ili grananje . Instrukcije uslovnog skoka ili grananje. Specijalne upravljačke instrukcije.
Uporediti indeksno i posredno adresiranje?

Pomoću indeksnog adresiranja CPU odredjuje adresu podataka, a onda na nju doda sadržaj nekog indeksa registra, i tako se dobija efektivna adresa. Posredno – kod adresiranja lokacija nije poznata, ali se zna lokacija pokazivača na podatak. Lokacija nije poznata, već se upisuje u vreme izvodjenja programa.

