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EKVIVALENTNO KOLO

TRANZISTORA

« TRANZISTOR POKAZUJE
POJACAVA CKA SVOJSTVA
JER MALE PROMENE BAZNE
STRUJE IZAZIBAJUB PUT/
VECE PROMENE N

KOLEKTORSKE STRUJE EI .
- PROMENEV,, IZAZIVAJU |
PROMENU v, =
PROMENA \_IZAZIVA 7—°+M0
PROMENU | I

PROMENLJIVE KOMPONI
Vil i, SU U FAZI




PROMENA |IZAZIVA B PUTA VECU PROMENU
PROMENA . | v..SU U PROTIVFAZI

Vee =Vee ~Rele

dic(ma) § ilpA]

(c)



« POD PRETPOSTAVKOM DA SU
KARAKTERISTIKE TRANZISTORA U
OKOLINI MIRNE RADNE TACKE
LINEARNE | DA JE STRUJNO POJBANJE
KONSTANTNO UKUPNI SIGNALI U KOLU
MOGU SE RASTAVITI NA JEDNOSMERNE |
PROMENLJIVE

e MOGUCE JE POSEBNO RAUNATI
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MODEL TRANZISTORA ZA RACUNANJE
PROMENLJIVIH KOMPONENATA STRUJA |
SIGNALA
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e GDE JE r ULAZNA DINAMI CKA OTPORNOST
TRANZISTORA KOJA ZAVISI OD POLGAJA MIRNE
RADNE TACKE:




e CESTO SE UMESTO STRUJNOG 1ZVORpi, U
EKVIVALENTNOM KOLU TRANZISTORA KORISTI
STRUJNI [ZVOR ¢v,. GDE JE ¢,
TRANSKONDUKTANSA TRANZISTORA DEFINISANA:
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Ekvivalentno kolo tranzistora pri visokim
ucestanostima

e C,- USLED PROMENE KOLICINE SPOREDNIH

NOSILACA U BAZI PRI PROMENI Vbe (NPN
tranzistor ima mnju difuzionu kapacitivnost u
odnosu na PNP pa je i brzi)

e C; - USLED KAPACITIVNOSTI PROSTORNOG
TOVARA KOLEKTORSKOG SPOJA




REZIM ZASICENJA TRANZISTORA

e OBA PN SPOJA SU DIREKTNO POLARISNA

e STRUINO POJACANIE L
JE MANJE NEGO U J
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e NEPROVODNI REZIM RADA

TRANZISTORA- OBA SPOJA INVERZNO
POLARISANA; DOBIJA SE IZMEDU BILO KOJE
DVE ELEKTRODE OTVORENA VEZA (AKO SE
ZANEMARE STRUJE CURENJA)

e INVERZNI AKTIVNI REZIM

EMITORSKI SPOJ POLARISAN INVERZNO A
KOLEKTORSKI DIREKTNO. RADNI REZIM JE
SLICAN AKTIVNOM ALI JE KOEFICIJENT
STRUINOG POJACANIJIA B MANJI

KADA SE U PREKIDACKOM REZIMU KORISTI
INVERTOVANI SPOJ SA ZAJEDNICKIM EMITOROM

NAPON ZASICENJA JE MANJI



TRANZISTOR KAO PREKIDAC

e TRANZISTOR U ZASICENJU - UKLJUCEN
PREKIDAC

e TRANZISTOR ZAKOCEN - ISKLJUCEN PREKIDAC
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TRANZISTOR KAO PREKIDAC

e TRANZISTOR
U ZASICENJU -
UKLJUCEN PREKIDAC

e TRANZISTOR ZAKOCEN-
ISKLJUCEN PREKIDAC
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VREME UKLJUCENJA:
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DARLINGTONOVA SPREGA

e U CILJU POVECANJA STRUINOG POJEBANJA FORMIRA SE
DARLINGTONOVA SPREGA

« POSTO JE EMITOR TR1 VEZAN
NA BAZU TR2 UKUPNO STRUJNO
POJACANJE JE PRIBLEZNO
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