PRORACUN GROMOBRANSKE INSTALACIJE

Proratun potrebnog nivoa gromobranske zastite baziran je na pravilniku o tehni¢kim normama
za zaStitu objekta od atmosferskog praznjenja("Sluzbeni list SRJ"br. 11/96) i prate¢im
jug.Standardima(JUS N.B4.803.JUS N.B4.810.JUS N.B4.811,JUS-IEC 1024-1,JUS-IEC 1024-1-1).

Ulazni podaci:

1. Da bi se odredila ucestanost direktnog udara groma u objekat(Nd)potrebno je odrediti
ekvivalentnu prihvatnu povrsinu objekta u m” koja se definise kao povriina tla koja ima istu
ucestalost direktnih udara groma kao i objekat, 1 koja se racuna po obrascu:

A=a'b+6-h-(a+b)+9nh? (m?)
h - najveéa visina objekta - 8§ m

2. Tgy(broj dana sa grmljavinom u toku godine, uzet je iz izokeraunicke karte date u JUS
N.B4.803)

Gustina atmosferkog praznjenja u tle(N,) se izracunava po obrascu:
Ng=0,04 T4d' ™ (broj udara / km?, god.)
Ucestanost direktnog udara groma u objekat (Ng) se izra¢unava po obrascu:
Ng=N Al 0°C, (broj udara / god.)
Gde je:

e C,—koefijent okruzenja ¢ije su vrednosti:
Cop= 0.25 - sti¢eni objekat se nalazi u prostoru gde ima ostalih objekata ili drveca iste
visine ili visih.
C,= 0.5 — §ticeni objekat okruZen nizim objektima.
C, =1 — usamljen $ticeni objekat; nema drugih objekata na rastojanju manjem od tri
visine §ti¢enih objekata.
C, = 2 — Stiéeni objekat sam na vrhu jednog uzvisenja.

Usvojena uéestanost udara groma se proracunava na osnovu analize opasnosti od Steta
uzimajuci u obzir faktore kao sto su:

tip konstrukcije objekta - definisan kroz koeficijent C,

sadrzaj objekta — definisano koeficijentom C,

namena objekta — definisano koeficijentom Cs

posledice od udara groma u objekat — definisano koeficijentom Cj,

Fomula prema kojoj se ra¢una ucestalost udara groma (N¢) je:

Ne=3 107 /C, gde je C = C)- Cy Cy Cy=1

Rac¢nska efikasnost gromobranske instalacije se odreduje na osnovu formule:
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