PRILOG O PRIMENJENIM MERAMA ZASTITE NA RADU

U skladu sa ¢lanom 9. stav2. zakona o zastiti na radu ("Sl. glasnik SRS br. 42/91, 53/93 1 42/98) i ¢lana
37. stav 1. tacka 1. zakona o izgradnji objekta("Sl. glasnik SRS" br.44/95) kao i 'Sluzbenim
listomSFRIJ' br. 53/88 u stambenom objektu postoje sledece opasnosti: opasnost od §tetnog delovanja
struje, opasnost od atmosferskog praznjenja i opasnosti od izazivanja poZara. Opasnost od ibijanja
eksplozije ne postoji. Radi otklanjanja postojec¢ih opasnosti primenjene su slede¢e mere:

1.
a)

b)

c)

d)

g)

Opasnost od Stetnog dejtva struje:

Opasnost od slu¢ajnog dodira delova pod naponom.

Odklonjena je pravilnim izborm elektroopreme. a u razvodnoj tabli postavice se plo¢a od
1zolacionog materijala ispred metalnih delova koji su pod naponom.

Opasnos od previsokog napona indirektnog dodira.

Otklonjena je pravilnom primenom TN-C-S sistema zastite dodatnom merom primene za$tit-
nog uredaja diferencijalne struje.

Opasnost od struje kratkog spoja.

Otklonjena je upotrebom odgovarajucih osiguraca za pojedina strujna kola i pravilnim dime-
nionisanjem provodnika i odabrane opreme.

Opasnost od preopterecenja.

Otklonjena je upotrebom odgovarajucih zastitnih elemenata i pravilnim imenzionisanjem pr-
ovodnika i odabrane opreme.

Opasnos od prevelikog pada napona.

Otklonjena je pravilnim prora¢unom i izborom provodnika prema stvarnom oprere¢enju u
pojedinim vodovima.

Pojava ne dozvoljenog nivoa osvetljenosti.

Otklonjena je pravilnim izborom 1 rasporedom svetiljki prema zahtevima standarda JUS.CO.
100.62. ‘

Opasnost od uticaja vlage, vode i praSine.

Otklonjena je prailnim izborom elektri¢ne opreme izgradnje za odgovarajucée uslove na mestu
ugradnje i eksploatacije

Opasnost od atmosferskog praznjenja:

Zastita od atmosferskog praznjenja izvrSice se izradom gromobranske instalacije u skladu za
JUS.IEC 1024-1-1 standarda za odredivanje nivoa zastite i JUS.IEC 1024-1 standardom za
opste uslove izvodenja gromobranske instalacije.

Opasnost od izazivanja pozara.

Otklonjena je pravilnim izborom elektricne opreme, ¢ija je ispravna ugradnja i propisno odrZavanje
u toku eksploatacije garantuje da ista ne moze biti uzrok pozara. Zbog nedoviljnog pritiska u
vodovodnoj mrezi iz koje se napaja hidrantski sistem u objektu je instaliran uredaj za povc¢anje
hidrantskog pritiska. U skladu s tim izveden je poseban priklju¢ni orman, a napajanje pumpe za
pritisak je izvedeno tako da svi ostali potrosaci mogu biti iskljuceni sa mreZe a da hidrantski uredaj
ostane u funkciji.

Shodno gore navedenim mecrama zastite, kao i ostalom investiciono-tehnickom
dokumentacijom ovog objekta, dajem I Z.J A V U da je projekat u svemu u skladu sa gore
navedenik zakonima.
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