Miomir B. Kostié

Tabela P11.6. Maksimalna trajno dozvoljena strujna optereéenja (u amperima) za PVC
izolaciju i tri opterecene Zile (temperatura ambijenta: 30°C za vazduh i 20°C za zemlju)

Nacin polaganja
S (mm?) Al A2 Bl B2 C D
I 2 3 4 5 6 7
Cu
1.5 13.5 13 15.5 15 17.5 18
2.5 18 17.5 21 20 24 24
4 24 23 28 27 32 31
6 31 29 36 Y 34 41 39
(19) 42 39 30/ 46 57 52
E“”‘jA 16 56 52 68 62 76 67
25 73 68 89 80 96 86
35 89 83 110 99 119 103
50 108 99 134 118 144 122
70 136 125 171 149 184 151
95 164 150 207 179 223 179
120 188 - 172 239 206 259 203
150 216 196 - - 299 230
185 245 223 - - 341 258
\ACS:,/;Lzﬁﬁ) 286 261 - - 403 297
A 300 328 298 - - 464 336
Al
2.5 14 13.5 16.5 15.5 18.5 18.5
4 18.5 17.5 22 21 25 24
6 24 23 28 27 32 30
10 32 31 39 36 44 40
16 43 41 53 48 59 52
25 57 53 70 62 73 66
35 70 65 86 77 90 80
50 84 78 104 92 110 94
70 107 98 133 116 140 117
95 129 118 161 139 170 138
120 149 135 186 160 197 157
150 170 155 - - 227 178
185 194 176 - - 259 200
240 227 207 - - 305 230
300 261 237 - - 351 . 260
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