__Teorija i praksa projektovanja elektri€nih instalacija

Tabela P11.5. Maksimalna trajno dozvoljena strujna opterec¢enja (u amperima) za izolaciju
od umrezenog polictilena i dve optercéenc Zile (temperatura ambijenta: 30"C za vazduh i

20°C za zemlju)

Nacin polaganja
S (mm?)
Al A2 Bl B2 C D
] 2 3 4 5 6 7
Cu
1.5 19 18.5 23 22 24 26
2.5 26 25 31 30 33 34
4 35 33 42 40 45 44
6 45 42 54 51 58 56
10 61 57 75 69 80 73
16 81 76 100 91 107 95
25 106 99 133 119 138 121
35 131 121 164 146 171 146
50 158 145 198 175 209 173
70 200 - 183 253 221 269 213
95 241 220 306 265 328 252
120 278 253 354 305 382 287
150 318 . 290 - - 441 324
185 362 329 - - 506 363
240 424 386 - - 599 419
300 486 442 - - 693 474
A Al
2.5 20 19.5 25 23 26 26
4 27 26 33 31 35 34
6 35 33 43 40 45 42
10 48 45 59 54 62 56
16 64 60 79 72 84 73
25 84 78 105 94 101 93
35 103 96 130 115 126 112
50 125 115 157 138 154 132
70 158 145 200 175 198 163
95 191 - 175 242 210 241 193
120 220 201 281 242 280 220
150 253 230 - - 324 249
185 288 262 - - 371 279
1240 338 307 - - 439 322
300 387 352 - - 508 364
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